VALVULA DE DIAFRAGMA
PARA AGUADAS

Ideales para aguadas y bebederos
con alto caudal de reposicion.

CARACTERISTICAS

Rosca hembra BSPT 11/4”
Cuerpo, tapay brazos: Poliamida 6
Tuerca: Poliamida 6 con carga de fibra de vidrio
Boya: HDPE

Presiéon minima recomendada: 0,25 kg/cm?
Presién maxima recomendada: 5 kg/cm?

Caudal medido: 18.000 litros/hora, a 0,9 kg/cm?
de presion, con caneria de 3" y 150 m de distancia.

RECOMENDACIONES

Recomendado para utilizacién en sistemas con tanques tapados y/o con filtro a la salida
del mismo para un éptimo funcionamiento.

En canerias nuevas se sugiere la purga de las mismas para eliminar cualquier resto
proveniente del armado.

IDEAL PARA SISTEMAS CON AGUA LIMPIA Y/O FILTRADA.

POSICIONES DE BOYA

el

O BN N

SOBRE NIVEL DE AGUA SUMERGIDA

W) +54 93493 40-3890 @) www.fogliavalvulas.com.ar

a4 consultas@fogliavalvulas.com.ar



IFCCLIA

VALVULAS

VALVULA DE DIAFRAGMA
PARA AGUADAS

DERE DIAFRAGMA

TUERCA

CUERPO

BOYA

. } BRAZOS

BULON

SOPORTE

11,5 cm

W) +54 93493 40-3890 @) www.fogliavalvulas.com.ar

a4 consultas@fogliavalvulas.com.ar



IFCCLIA

VALVULAS

VALVULA DE DIAFRAGMA
PARA AGUADAS

CAUDAL SOBRE PRESION

MCA KG/CM2 LTR/HS
60 6 51300
40 4 43380
20 2 30528
10 1 21816
9 0.9 20916
7 07 18468
5 05 15588
35 0,35 13032

*CAUDALES MAXIMOS SOPORTADOS SUJETOS A PROVISION DE LA LINEA
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*MCA: METROS DE COLUMNA DE AGUA
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